
MHDD15452MHDD15452

RoHS
Compliant

INNOVATIVES LICHT dank fortschrittlicher
Technologien:
- außergewöhnliches Design
- Spitzenwert bei Helligkeit/Lichtstrom (lm/W)
- für DC- und AC-Betrieb einsetztbar
- geringe Eigenerwärmung, daher Einsatz in
  temperatur-kritischen Bereichen möglich
- unempfindlich gegen häufige Schaltzyklen
- Ressourcenschonend durch optimales
  Materialmanagement

INNOVATIVE LIGHT due to advanced
technology:
- extraordinary design
- peak in brightness/luminous flux (lm/w)
- applicable for DC and AC operation
- low self-heating, therefore possible
  application in temperature-critical areas
- insensitive to frequent switching cycles
- resource-saving through optimum material
  management

LED-Spot MR16 mit Sockel BA15d LED Spot MR16 with socket BA15d

Maße: Ø50 mm / Länge 58 mm
Gehäuse/Frontring: Aluminium eloxiert wahl-
weise in den Farben natur (N), gold (G), schwarz (S),
Kombination möglich
Farbwiedergabeindex: min. 80
Sockel: BA15d
Betriebsspannung: 10-18V AC/DC, 24-28V AC/DC

Hinweis:
Die Helligkeit bei Wechselspannung ist gegenüber
DC-Betrieb um ca. 25% reduziert.

Dimensions: Ø50 mm / length 58 mm
Housing/front ring: aluminium anodized available
in the colors natural (N), gold (G), black (S),
combinations possible
Colour rendering index: min. 80
Socket: BA15d
Operating voltage: 10-18V AC/DC, 24-28V AC/DC

Note:
The brightness for alternating voltage is reduced
by approx. 25% compared to the DC-operation.

SpecificationSpezifikation

Material
Teil Material MaterialPart
Materialien

Kühlkörper Aluminium eloxiert Heatsink Aluminium anodized

Optik / Linse Plexiglas (PMMA) Optic / lense Acrylic glass (PMMA)

Gehäuse Polycarbonat (PC) Housing Polycarbonate
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Storage Temperature -40°C/+100°C

Operation Temperature -30°C/+75°CBetriebstemperatur -30°C/+75°C

Lagertemperatur -40°C/+100°C

OptionsOptionen
Sockel GU5.3 Socket GU5.3
Auch in weiß mit 4500K lieferbar Also available in white with 4500K
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LED-Spot Ø50 WARMWEISS 2700K 10-18V AC/DC LED-Spot Ø50 WARM WHITE 2700K 10-18V AC/DCMHDD15452NN
wweiß K27 4.100    mW
wwhite K27

25000 h36° 360    lm 345  mA12 V 4

LIT(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur
The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of
the initial value

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der
Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes
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Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem
Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

email info@signal-construct.de
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Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen
möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen
Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte
Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und
unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our
products. Also we care for a low power consumption and a low
consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this
document

The technical data are typical figures.Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben. Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße
anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"
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